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Artinlmis Gergeklik ile
Kalite Kontrol Siireclerinde
Etkilesimli Gorsel Denetim




Artinlmis Gergeklik ile
Etkilesimli Denetim nedir?

Artirlmis Gergeklik yeni ve benzersiz bir ortam
yaratarak sanal diinyayi gercek diinyaya tasimaniza
olanak saglar ve Etkilesimli Gorsel inceleme ile
Kalite Kontrol Streclerinde yeni olanaklar sunar.

Gorsel inceleme yeni bir kavram degildir. Glinimuzde
geometri ve montaj kontrolu suregleri gorsel inceleme ile
yapilmaktadir. Artirilmis Gergeklik ile etkilesimli denetim
bu sureclerin iyilestirilmesinde onemli bir rol oynar.

Artinlmis Gercgeklik ile Etkilegimli
Denetimin Temel Uygulamalari

Artinlmig gerceklik ile etkilesimli denetim hali hazirda devam eden
CAD veya teknik resim tabanli gorsel inceleme slireclerini etkili bir
bicimde destekler ve kolaylastirir. %80’e varan zaman tasarrufu saglar!

Artirilmis Gergeklik ile Etkilesimli denetim, bizlere “physical-digital
mock-up” dlinyasini sunar ve sanal ortamda montaj kontrolu

yapmamiza olanak saglar.

Sirketlerin dijital dontstimlerine yardim eder ve destekler.




SuPAR Artinlmis Gergeklik
ile Etkilesimli Gorsel
Denetimin S Avantaji

%80’e Varan Zaman
Tasarrufu:

CAD veya teknik resim kullanilarak
yapilan geleneksel gorsel incelemeye
kiyasla %80’e varan oranla zaman tasarrufu
saglamaktadir.

Basit ve Giiclii
Geometri Kontroli:

Artinlmis Gergeklik ile Gorsel Denetim,
geometri ve sanal montaj kontrolli 4
yapilmasina olanak saglar. SUPAR,
hatalarin cabuk ve kolay
saptanabilmesini saglar ve parca
tzerindeki CAD kenarlarini ve asil
kenarlari otomatik olarak gosterir.
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Kolay Inceleme ve

Giivenli Raporlama:

Inceleme sablonlari ve kontrol noktalari ile
tum inceleme suireci kolayca yonlendirilebilir
ve daha az hata oraniyla inceleme
yapilmasina olanak saglanir. Artirlmig 2~
Gergeklik ile gercek zamanli olarak F®
parga Uzerine kolayca aciklamalar vk
ve isaretler eklenerek, Excel ya da
PDF dosyasi formatinda otomatik

Project Name: Body in White
Olarak d|§ar| aktarlllr. Kapsamll 3B |nspection Name: We|d|ng Points
raporu SUPAR Composer kullanilarak ettt
gozden gecirilebilir ve paylasilabilir.

Inspection Report

Maliyet Tasarrufu:

Sirket icerisindeki baglantilarin iyilestirilmesi
ve musteriler/tedarikcilerle kurulan
iletisimin gelistirilmesiyle finansal

tasarruf saglanr.

Kullanim Kolayhg::

Hizli 6grenilir ve kullanimi
cok fazla yetkinlik ya da
deneyim gerektirmez.




SuPAR Uygulama Alanlan

Strafor model incelemesi

Tedarik¢iden gelen parca kontroll

Prototip veya tedarik edilen montajlanmamis parca kontroli
Kaynak ve kontrol fikstlrleri montaji/geometrisi kontrolU
Tasima kasalar (Celik Paletler) incelemesi

Body in White - araba, otobls ve kamyon icin gorsel geometri
incelemesi; saplamalar, kaynak noktalar vio.

Robot tutucular (Grippers) ve tasima Uniteleri bakimi

Master cubing montaji / geometri kontroll

Tasarim merkezleri (Revizyon incelemeleri ve sunumlari)




SuPAR ™ .
Tasima Kasalari Incelenmesi

Tasima kasalarinin dogrulanmasi retim hatti
sureclerini gtivenli tutmak icin onemli bir
unsurdur.

Artinlmis Gergeklik ile gorsel inceleme,
CAD tabanli gorsel incelemeden ¢cok daha
hizli ve daha guivenlidir.

Tasima kasalarinin dogrulanmasi
Bakim&Onarim
Tedarikgi giris kalite onayi

SuPAR ™
BIW Geometri Kontrolu

Kontrol Edilmesi Gerekenler

Gortunim (hasar, gatlak, bosluk, pas, duzensizlik)
ARK Kaynagi (say1, konum)

Civata (Dogru ¢ap - varlik/yokluk)

Delik (konum, varlik/yokluk)

Etiket (konum, varlik/yokluk)

Somun (Dogru ¢ap - varlik/yokluk)

Conta (konum, varlik/yokluk)

Percin (konum, varlik/yokluk)

Spot kaynagi (say1, konum, varlik/yokluk)

SuPAR ™ Artinlmis Gergeklik
ile Renk Haritasi

GOM, CREAFORM ve Bilgisayarli Tomografi
tarama verileriyle (XML) renk haritasinin parca
Uzerine yansitilmasi.

Ozellestirilebilir renk dlcegi

Sapma degerlerini gésterme (Deviation Labels)
Uzaktan baglanti saglama

Parca tzerinde manuel (el ile) ¢cizim

BT Gorlinmeyen bolgeleri gorsellestirme
Yorumlar, fotograflar - akilli rapor (excel ve pdf)

SuPAR ™
Tasarim Merkezi:
Tasarim Incelemesi / Goriinmeyen
Bolge Gorsellestirmesi

Tasarim degisiklikleri onayi icin asil parga tzerinde
yeni CAD tasariminin gorsellestirmesi

Kapinin ici, spoilerin alti gibi gorinmeyen kisimlarin
bir ahsap model tizerinde gorsellestirme

Yukarida bahsedilen ornekler 6zellikle tasarm
degisikliklerinin model tzerinde gorsellestiriimesi,
ahsap modellerin sayisinin azalmasinda buyuk
onem tasiyor.

SuPAR ™
Tasarim Incelemesi

Inceleme sablonlarini kullanarak POI'ler (kontrol noktalari)
planlayin ve izleme sirasinda bunlari gorsellestirin
(PDF, fotograflar, animasyonlar)

C-Level yoneticiler icin sunumlar yapilabilir.

Alinan kararlari dijital bir sekilde raporlayin.




SuPAR ™ Artirilmis Gergeklik ile
Gorsel Denetim Siirecleri,

Temel Kullanim Durumlar:

Kalite ve Govde Montaj Miihendisligi

Teknik resim veya CAD tabanli gorsel
inceleme ile karsilastirildiginda Artirilmis
Gerceklik etkilesimli denetim, zamani
buyuk olclide azaltir ve siire¢ glivenirliligini
Musterilerimizden gelen geri bildirimler:

Saplama incelemesinde %75
zaman tasarrufu

Kaynak noktalarinin tespiti ve
incelemesinde 10 kat daha hizli.

SuPAR ™ Artinlmis Gergeklik ile
(physcial-digital mock-up).

Temel Kullanim Durumlari: Master Cubing
Montaji ve Sanal Parca Kontrolii

Physical-digital mock-up , montaj ve sanal parga kontrollerini
guvenilir ve kolay bir sekilde yapilmasini destekler.

Fiksttir Montaji icin Artirilmis Gergeklik
ile Physical-digital mock-up.

Kullanim kilavuzu veya teknik resim
olmadan kisa stirede bir fikstlr olusturun
ve kontrol edin.

Fiziksel pargayl montajlamadan once
sanal parca ile kontrol saglayin.

SuPAR ™ Artinlmis Gergeklik
ile Dijital iletisim Siireci:
inceleme Sablonu /
Kontrol Noktalan

Inceleme sablonlari, kontrol noktalari
olusturularak denetim oncesi operatori
yonlendirmeyi saglar. Kontrol noktalarinin
durumlart:

© Kontrol Edilmedi Tamam
. Kismen Tamam RED

Bir parca icin birden fazla inceleme
sablonu olusturmak mimkindyir.

Fotograflar ve 3D cizimlerle dijital
raporlama otomatik olarak yapilir
(PDF / Excel). |-
SuPAR ™ Artinlmig_
Gergeklik ile Dijital iletisim
Siireci: Dijital ikiz ile Inceleme,
Gozden Gecirme ve

Serbest Yerlestirme

Dijital ikiz ile parca var olmasa bile Datasi
kullanilarak serbest bir sekilde gercek
dlinyaya yerlestirilebilir.

Gercek bilesen lGizerinde olusturulan
bilgiler, agiklamalar ve inceleme
sablonlarini dijital ikizi Gzerinden
gozden gegirin.




Enjeksiyon Kalip
Uygulamalan

Plastik parca
geometri kontroli

Enjeksiyon Kalip Geometri Enjeksiyon kalip
ve Islem kontroli montaji

/.d, need to be controlled !

CANCEL SAVE

Renk haritasinin
Artirlmis Gergeklik
ile projeksiyonu

Kalip bakimi




Satis Ag:

ALMANYA
CDM Tech

e Kurumsallar
e OEM'ler
e (BMW, Porsche,
Daimler, Audi, VW)
e Almanya'da KOBI

AVRUPA,
ORTA DOGU

ve AFRIKA
11x Distributor

e italya
e |svicre/Finlandiya/Norveg
® Portekiz
®* Romanya
* Birlesik Krallik / Irflanda
e Cek Cumhuriyeti / Slovakya
® Polonya
e HR, SI, RS
* [spanya
® Tlrkiye
® Rusya

KUZEY VE GUNEY

AMERIKA
3x Distributor

e ABD
* Brezilya / ARG
e Meksika

ASYA-PASIFIK

4x Distributor

e Cin / Hong Kong
e Hindistan
* Japonya
e Guney Kore
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